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莆田市生态环境局关于年产3万吨高端纸品(特种纸)扩建项目环境影响报告书的批复
福建东南艺术纸品股份有限公司：

你公司报送的《年产3万吨高端纸品(特种纸)扩建项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经审查，现批复如下：

该项目位于城厢区太湖工业园区内，主要建设内容为：新建2条高档餐巾纸生产线（年产18000吨餐巾纸）、2条高档薄页纸生产线（年产8000吨薄页纸）、2条高档编织纸生产线（年产4000吨编织纸），另外新建6条机外染色薄页纸生产线，用于将本厂生产的8000吨薄页纸中的3000吨进一步加工为染色薄页纸。建成后本项目设计年产18000吨高档餐巾纸、5000吨高档薄页纸、3000吨染色薄页纸、4000吨高档编织纸，共计3万吨纸品。项目总投资6319.65万元，其中环保投资175万元。 

二、项目建设符合国家相关产业政策，选址符合相关规划要求。在严格落实报告书提出的各项生态环境保护措施后，本项目所产生的不利环境影响可以得到缓解或控制。我局同意报告书的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

三、项目主要污染物排放执行标准

（一）生物质锅炉烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准。污水处理站恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1中二级标准。

（二）生产废水经自建污水处理站处理，达到设计回用水水质要求后，回用于生产，不得外排。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准要求，其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准要求。

（三）厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值。

（四）采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，其余一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求。

四、主要污染物总量控制指标为：二氧化硫≤0.605t/a、氮氧化物≤0.641t/a。
五、你司应建立环保管理机构和制度，明确环保人员和岗位职责。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或发生实际排污行为之前，应确保配套的环境保护设施和措施落实到位，并依法申领排污许可证，按证排污。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、报告书经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或生态环境保护措施发生重大变动的，应重新报批该项目报告书。自环境影响报告书批复之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告书应重新报我局审核。
七、我局委托市生态环境保护综合执法支队和城厢生态环境局组织开展项目的“三同时”监督检查和管理工作。你公司应按规定自觉接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

莆田市生态环境局

2023年1月3日


抄送：市生态环境保护综合执法支队，城厢生态环境局，珠海市君庐环境技术有限公司。
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